GG-FF-175

Trittfeste Rasenkante
164048

VORTEILE

e Langfristig korrosionsfrei = Verzinkung nach EN DIN1461:2009

e Einbau ohne Bettungsmaterial = ins lockere Erdreich leicht einzuschlagen, in
den festen Boden in den Spatenstich einzusetzen

» Freie Linienfuhrung = sowohl Bégen als auch eckige Formen sind realisierbar

* Modernes Design = fast unsichtbare Trennlinie

e Sicherer Halt fir Pflastersteine = trittfeste Abgrenzung von Pflastersteinen und
Rasenflachen mit langfristig ausreichender Stabilitét

* Keine ungewollte Bewegung der Rasenkante = pfiffiges Stecksystem fur die
Aneinanderreihung der Elemente mit einfacher Fixierung durch Flachkopf-Draht-
stifte

AUSSCHREIBUNG

Trittfeste Rasenkante aus Stahl mit 2 mm sichtbarer Oberkante, Materialstar-
ke 1 mm, Héhe 17,5 cm und Lange 2 m, mit Feuerverzinkung nach EN DIN
1461:2009, zur Ausbildung von gebogenen oder winkligen Abgrenzung von
Gehwegen, Pflasterflachen und Kiesstreifen zu bepflanzten Flachen. Mit in-
tegriertem Verbindungselement und Flachkopf-Drahtstift (8 x 300 mm) zur
Fixierung im Boden. Gewicht: 2,86 kg/St.; liefern und fachgerecht einbauen.

Fabrikat: DIADEM® GG-FF-175
Liefernachweis: A.P.P. Kit.
Webseite: www.diadem.com/de

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

DIADEM

ANWENDUNG

Die trittfeste Rasenkante GG-FF-175
bietet eine professionelle und &sthe-
tische Losung fur die Ausbildung ver-
schiedener Rander von Rasenflachen,
Gehwegen und Pflasterflachen. So-
wohl gerade als auch gebogene Kan-
ten sind realisierbar.
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DIADEM CH AG.

Tel.:+41 79 516 20 62 ¢ info@diadem.com ¢ www.diadem.com
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DIADEM® ist eine eingetragene Marke. In der Broschiire verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschlieBlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden.

Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende Daten und Bilder sind informativ, fiir eventuelle Druckfehler iibernehmen wir keine Haftung. ® 09055702
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Trittfeste Rasenkante DIADEM
164048

ECKAUSBILDUNG

BOGENAUSBILDUNG

ANEINANDERREIHUNG UND FIXIERUNG

TECHNISCHE DATEN

Méret (mm): 2000 x 19,5 x 175

Anyag: horganyozott acél (GG-FF-175)
Fellletkezelési min6ség: MSZ EN ISO 1461:2009 (kb. 55 mikron)
Anyagvastagsag (mm): 1

Saly: 2,86 kg/db (db=2 m)

Latszo él (mm): 2

Elméleti hajlithato ivsugar (cm): kb. 35

Lerdgzitd tuske (mm): D8 x 300 huzalszeg
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